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PARKANON KAUPUNGIN
RAKENNUSJARJESTYS

Hyvaksytty: 12.5.2014 §25 Parkanon kaupunginvaltuusto
Voimaantulopdiva: 1.6.2014

JOHDANTO

Kunnan rakennusjérjestyksen maardyksillé pyritddn suunnitelmalliseen ja sopivaan
rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioonottamiseen, hyvan
elinympéristdn toteuttamiseen sekd mahdollisuuksien mukaan olevan
rakennuskannan ja elinympéristdn séilymiseen. Méarayksillé edistetdén ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestavaa kehitysta

1. YLEISET MAARAYKSET

1.1

1.2

1.3

Soveltamisala

Maankaytts- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekd muiden maankayttoa ja
rakentamista koskevien séadosten ja maaraysten lisdksi on Parkanon
kaupungissa noudatettava tdméan rakennusjérjestyksen méérayksia, jos
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen
rakentamismaarayskokoelmassa ei ole asiasta toisin maaratty (MRL 14 § 4 mom)

Rakennusvalvontaviranomainen

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on rakennus- ja ympérist6lautakunta. Sen
alaisena toimii rakennustarkastaja. Paatdsvallan siirtdmisesté seké rakennus- ja
ympdristdlautakunnan ja sen alaisena olevan rakennustarkastajan tehtévista
maarataan kunnan hallintosadnndssa.

Rakentamistapaohjeet

Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa alueellisia, yksittéisié kaavoja,
kyldkohtaisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tarkoitus on
edistaa alueen ominaispiirteité ja paikallisiin erityisoloihin sopivaa ja kestévéa
rakentamista.



2. LUPAJARJESTELMAT

2.1

2.2

Ilmoitusmenettelyn menettelytapamaddrdyksid

Talousrakennuksen rakentaminen edellyttda rakennuslupaa.
lImoitusmenettelya sovelletaan merkitykseltddn ja vaikutukseltaan vahaiseen
rakentamiseen, rakennus- tai toimenpideluvan asemesta.

Asemakaava-alueen, suunnittelutarve-alueen ja rantavydhykkeen ulkopuolella saa
kuitenkin rakentaa MRL129 § mukaisella ilmoituksella jo olemassa olevaan
asuinrakennukseen kuuluvan vahaisen, enintdan 30 kerros-m? suuruisen ja jo
olemassa olevaan maatilaan kuuluvan enintdén 60 kerros-mZn suuruisen
ldmp6beristamattédman muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen.
Rakennuslupa on haettava kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin.

Toimenpiteiden luvan- / ilmoituksenvaraisuus

Maankayttd- ja rakennuslain 126 §:n ja asetuksen 62 ja 63 §:n nojalla maarataan
toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kaupungin eri
osa- alueilla seuraavasti:

Kunnan osa-alueet: 1= asemakaava-alue
2= suunnittelutarve-alue
3= ranta-alue
4= muu alue

Toimenpidelupa haettava TO
limoitus tehtidva IL

Ei tarvita lupaa eika ilmoitusta -

Toimenpide: Kunnan osa-alue
1 2 3 4

1) Rakennelma (rakentaminen)
- katos < 30 m? TO TO TO IL
- vaja (alle 10 m? ) kevytrakenteinen TO TO | TO IL
huvimaja,

grillikatos
- kioski TO TO | TO TO
- jatevesijarjestelmin rakentaminen TO TO | TO TO
- kdymala - - - -
- esiintymislava (pysyva) TO TO [ TO TO
- muu vastaava rakennelma TO TO | TO TO

2) Yleisorakennelma (perustaminen tai rakentaminen)

- urheilupaikka TO TO TO TO

- kokoontumispaikka TO TO TO TO




- asuntovaunualue tai vastaava TO TO TO TO

- katsomo TO TO TO IL

- yleisoteltta tai vastaava paikallaan yli 2 IL IL IL IL

vko.

3) Liikuteltava laite

- asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan TO TO TO TO

pitiminen paikallaan sellaista kayttoa

varten, joka ei liity tavanomaiseen

retkeilyyn tai veneilyyn

4) Erillislaite (rakentaminen)

- masto, yli 20 m TO TO TO TO

-piippu, yli 10 m (yhdyskuntatekniset TO TO TO TO

laitteet)

- varastointisailio yli 10 m® TO TO TO TO

- hiihtohissi TO TO TO TO

- muistomerkki IL IL IL IL

- suurehko antenni D yli 3m, TO TO TO L
aurinkopaneeli (erillislaite )

- tuulivoimala kiinteistokohtainen masto TO TO TO TO
<20m

- suurehko valaisinpylvés tai vastaava TO TO TO IL
>15m

5) Vesirajalaite (rakentaminen)

- suurehko kiintea laituri TO TO TO -

- muu vesirajaa muuttava tai siihen TO TO TO -

olennaisesti vaikuttava rakenneima, kanava,

aallonmurtaja tai vastaava

6) Siilytys- tai varastointialue (jarjestaminen)

- muusta alueesta erotettu suurehko TO TO TO TO

varastointi - tai pysakéintialue taikka

tillaiseen alueeseen verrattava alue,

kuivalantala, laakasiilo

7) Julkisivutoimenpide

- rakennuksen julkisivun muuttaminen TO TO TO TO

- kattomuodon muuttaminen TO TO TO TO

- ulkoverhouksen rakennusaineen TO TO IL IL

muuttaminen

- katukuvaan vaikuttavan markiisin TO - - -

asettaminen

- ikkunajaon muuttaminen TO TO TO TO




8) Mainostoimenpide

- muun kuin luonnonsuojelulaissa saadetyn | TO TO TO TO
rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen
ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa
tarkoituksessa taikka ikkunaa peittavan
mainoksen pysyva tai pitkdaikainen
asettaminen

(ei maantielain 52 mukainen)

9) Aitaaminen (rakentaminen)

- rakennettuun ympéristoon liittyva erottava | TO - - -
kiinted aita tai kadun reunusmuuri <
1200mm

10) Kaupunkikuvajarjestely

- muut kaupunki- tai ympéristokuvaan TO - - -
merkittavisti ja pitkdaikaisesti vaikuttavat
jérjestelyt ja muutokset

11) Huonetilajérjestelyt

-asuinhuoneistojen yhdistdminen tai TO TO TO TO
jakaminen

-mérkétilojen rakentaminen TO TO TO TO
-savuhormien ja tulisijan rakentaminen TO TO TO TO
12) Maalampo

-maaldmpo6jarjestelmian rakentaminen TO TO TO TO

Taulukkoa ei sovelleta, jos rakennelmat tayttévét rakennuksen mééritelman.

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivét edellyta lupa- tai
ilmoitusmenettelyd, on kuitenkin rakennettava sdaddsten ja maaraysten mukaiselle
etéisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ympaéristdon
eika niistd saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.

limoitukseen on liitettdva tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttda rakennus-
tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan
kannalta on tarpeen (MRL 129 § 2 mom).

Rakentajan tulee huolehtia myds muista mahdollisista luvista kuten esim.
ymparistéluvasta.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtya, jollei
rakennusvalvontaviranomainen 14 péivén kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta
ole edellyttanyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 129 § 2 mom).

limoitus raukeaa, ellei toimenpidetté ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden
kuluessa.



3. RAKENTAMISEN SOVELTUMINEN JA SIJOITTUMINEN YMPARISTOON

3.1

3.2

3.3

Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympdristéon ja
maisemaan sekd luonnonympdristéon

Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, ettd maiseman
luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan sailyy.

Maisemallisesti merkittavillé peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsésaarekkeiden
tuntumaan.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan séilytettdva rakennuspaikan
luonnonmukaisuus seké saastettéva arvokkaita kasvillisuuden reunavydhykkeita,
luonnon merkittévid kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymié kuten
siirtolohkareita, kauniita yksittdispuita, jne.

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistd huomiota kiinnittda rakennuksen
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja varitykseen.
Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittd&d ympéargivéén maisemaan.

Rakennustydn yhteydessa vaurioitunut tai muuten ymparistoa rumentava osa
pihamaasta on istutuksin ja alueen kéyttdon liittyvin jarjestelyin saatettava
kokonaisuuteen sopivaan asuun.

Olemassa oleva rakennettu ympdristé, muinaismuistot

Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava
noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen,
koon, muodon, ulkomateriaalien, varityksen seka julkisivun jasentelyn osalta.
Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa ymparistdkuvaltaan /
kaupunkikuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus.

Uudisrakennusten tulee sijoituksensa, kokonsa, muotonsa, ulkomateriaalinsa ja
varinsd puolesta sopeutua niiden ympéristossé noudatettuun rakennustapaan ja
olevaan rakennuskantaan.

Jos rakennuspaikalla tai sen laheisyydessa sijaitsee muinaisjdannds, tarvitaan
Museoviranomaisen lausunto rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Sijoittuminen - etdisyydet

Rakennuksen etdisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla yhta suuri kuin
rakennuksen korkeus kuitenkin vahintasn 5 metria.

Rakennuksen etdisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta
rakennuksesta tulee olla vahintdan 10 metrid. Asemakaava-alueella kuitenkin
vahintaan 8 metria.



Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettdvé erityistd huomiota
ulkoapéin rakennukseen tunkeutuvan melun torjuntaan. Rakennuksen eri tilojen
enimmaistasojen osalta noudatetaan asiasta erikseen annettuja méarayksia.

Rakennusta ei saa pitda maantien suoja-alueella tai tien ndkemaalueella (maantielaki
44 ja 45 §).

Palovaarallista rakennusta (esim. savusauna) ei saa sijoittaa 15 metri& |8hemmaksi
toisen omistamaa rajaa eiké 20 metria lahemmaksi toisen omistamaa rakennusta.

4. RAKENNETUN YMPARISTON HOITO JA VALVONTA

4.1

4.2

Ympdristén hoito

Rakennettu ympéristd on pidettéva rakennusluvan mukaisessa kéytdssa ja siistissa
kunnossa (MRL 167 § 1 mom).

Rakennus tulee hoitaa ja pitdd kunnossa eika sitd saa paéstaa rapistumaan
korjauskelvottomaksi. Rakennuksen korjauksessa on otettava huomioon kunkin
rakennuksen ominaispiirteet. Korjaaminen ei myoskéén saa johtaa tyylillisesti
ympéristosta poikkeavaan lopputulokseen.

Ympéristddn olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jatesailididen
tai -katosten ympdirille on tarvittaessa istutettava ndkdsuoja tai rakennettava aita.

Tohryt rakennuksen julkisivuista ja muista pinnoista tulee poistaa niin pian kuin
teknisesti on mahdollista.

Tontinomistajan on huolehdittava tontin kohdalla, kadun keskilinjaan asti roskien,
lehtien ja irtonaisten esineiden poistamisesta.

Tontinomistajan on huolehdittava, ett4 tontilla sijaitsevan puuston oksat eivét ulotu
katualueen puolelle.

Lumen kdsittely ja varastointi

Lumi on varastoitava siten, etts siitd ei aiheudu vaaraa tai haittaa naapureille tai
kadun kayttajille. Tontin sisdiset pelastusreitit on pidettdva lumesta vapaana.
Kiinteistolle on varattava lumen varastoinnille riittdvasti tilaa, lunta ei saa siirtaa
tie-, katu tai yleiselle alueelle.

Tontin omistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jaa tontin kohdalta olevalta
jalkakaytavalta ja kuljettaa se pois. Tontin omistaja vastaa ojarummun
aukipitdmisestd. Lumen sulamisvesien késittelysté ja lumen varastoinnista on
maéaratty Parkanon kaupungin ympéaristdnsuojelumaardysten 10 §:ssa.



4.3

4.4

4.5

Muu varastointi

Asemakaava alueella sijaitsevaa asuinrakennustonttia ei saa kéyttda ympéristoa
haittaavaan tai rumentavaan varastointiin (autojen, koneiden, laitteiden ja tavaroiden
tai yli vuoden polttopuiden tarpeen ulkovarastointiin).

Aitaaminen

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua
ymparistoon.

Katua tai muuta yleistd aluetta vastassa oleva kiinted aita on tehtavé vahintaan
1 metri tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aita on rakennettava niin, ettei siita
aiheudu haittaa liikenteelle.

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla tekee ja pitda kunnossa
tontin tai rakennuspaikan haltija.

Tonttien tai rakennuspaikkojen vélisen aidan tekemiseen ja kunnossapitdmiseen ovat
kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi
kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityista syytd. Mikali
asiasta ei sovita, siitd paattaa rakennusvalvontaviranomainen.

Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sité sijoiteta rajalle, tulee sijoittaa
siten, ettd se on piha-alueiden jarjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja
huollettavissa.

Viheraita tulee leikata sdénndllisesti siten, etta se ei levia katualueelle.

Ympdriston hoidon valvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa maankaytté- ja rakennuslaissa
tarkoitettua ympéristén hoidon valvontaa mm. pitdmélla tarvittaessa katselmuksia
paattaminaan ajankohtina. Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava
kiinteistonomistajille ja haltijoille rakennusvalvontaviranomaisen paattdmaélia tavalla.

5. RAKENNUSPAIKKA JA PIHA-ALUE / PIHAMAA

5.1

Rakennuspaikan kuivana pito

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittdvaan syvyyteen. Sade- ja sulamisvesien
haitaton johtaminen on jérjestettava. Pinta- ja kuivatusvesié ei saa johtaa
vesihuoltolaitoksen jatevesiverkostoon.

Mikali kiinteisto ei ole vesihuoltolaitoksen sadevesiverkoston toiminta-alueella on
sade- ja pihavedet seké salaojiin kertyvé vesi ensisijaisesti imeytettdvé omalla
kiinteistélla tai mahdollisuuksien mukaan johdettava avo-oja jérjestelmaan.

Tontti on muotoiltava siten, ettd hulevedet eivét valu suoraan tielle, kadulle tai muulle
yleiselle alueelle.



5.2
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5.4

5.5
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Pihamaan korkeusasema

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava, etta siita tulee tontin tai rakennuspaikan
kayttotarkoituksen edellyttamalla tavalla kayttdkelpoinen, terveellinen, turvallinen,
likkumisesteeton ja viihtyisa ja ettei se aiheuta haittaa naapureille.

Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ympéristdon korkeusasemiin.

Uudis- ja lisdrakentamisen yhteydessa pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa niin,
ettei rakentamisella lisata pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin
puolelle.

Liikennejdrjestelyt

Liittymassa katuun tai tichen seka rakennuspaikan siséisissa jarjestelyissa on
otettava huomioon liikenneturvallisuus seka huolehdittava, ettd sairaankuljetus- ja
pelastusajoneuvolla on paasy riittdvan lahelle rakennusta.

Tonttilittyma ja siihen liittyvan rummun kunnossapito kuuluu tontinomistajan
vastuulle.

Maanalaiset johdot ja rakenteet

Rakennuspaikalla ja sen laheisyydessa kaytdssa olevat maanalaiset johdot ja
rakenteet on suunnittelun yhteydessa selvitettdva. Johdoista ja rakenteista on tehtava
sijaintikartta josta ilmenee johdon tai rakenteen kayttdtarkoitus.

Maalampokaivot ja putkistot on sijoitettava ymparistomaéraysten mukaisesti ja
huomioitava varoetaisyydet vesihuoltoverkostoihin.

Maaldmpokaivot ja putkistot on sijoitettava oman tontin alueelle.

Tontin rajan ylittdminen

Mikali rakennus saadaan rakentaa tontin kadun puoleiseen rajaan kiinni, rakennus
saa ulottua tontin rajan yli katualueelle tai erityisesta syysta muulle yleiselle alueelle
seuraavasti:

1) Rakennuksen perustusrakenteet maan pinnan alapuolella 1,5 metrin syvyyteen
saakka 0,2 metria ja maanpinnasta 1,5 metrid syvemmalla olevat perustusrakenteet
0,5 metria.

2) Erkkerit, katokset, raystaat, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat
rakennuksen osat 1,2 metrin verran, julkisen rakennuksen ja liikerakennuksen
paadsisaankaynnin katos voi ulottua katualueelle enemman.

3) Tekniset laitteet ja muu vastaava 0,9 metrid, portaat 0,9 metrid ja ulkoseinan
lisderistys harkinnan mukaan.

Ylityksista ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen kaytodlle. Kadun
pinnan ja rakennuksen osan alapinnan vélilla on oltava vahintdan 3,0 metria vapaata
tilaa.



5.6
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Puiden kaataminen tai maisemaa muuttava maanrakennustyé

MRL 128 §:n mukainen maisematytlupa on haettava asemakaava-alueella, ranta-
asemakaava-alueella, ranta-yleiskaava alueella seka Keskustan ja Asemanseudun
osayleiskaava-alueella.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten t6iden tai
my&nnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten téiden suorittamiseen, eika
vaikutukseltaan vahdisiin toimenpiteisiin, esim. yksittdisen pihapuun kaatamiseen, jos
silld ei ole maisemallista merkitysta.

Osoitemerkintd

Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikennevaylaan tai tontin siséiseen
likennealueeseen taikka sen valittémaan laheisyyteen, osoitenumero tai sen
osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistdlle johtavan ajovéylan alkupaahan.

Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitettdva kummankin kadun tai likennevaylan
puolelle.

Asemakaava-alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on mahdollisesti valaistava.

Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeistdan rakennuksen
kayttoonottotarkastuksessa.

6. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

6.1

Rakennuspaikka

Sen lisdksi, mitd rakennuspaikalle asetettavista vahimmaisvaatimuksista on saadetty
maankaytto- ja rakennuslain 116 §:ss&, rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan
vahintaan:

Keskusta-alueen ja asemanseudun osayleiskaavan asemakaavoittamattomalla
alueella tulee asuntotontin koko olla vahintd&n 5000 m? seka liike- ja teollisuus-
rakennuksille 10 000 m2.

Haja-asutusalueella tontin koko tulee olla véhintéaén 3000 m?Z.

Milloin kyseess4 on olemassa oleva, erilleen lohkottava, rakennettu rakennuspaikka,
jonka rakennettu kerrosala on enintdén 15% rakennuspaikan pinta-alasta, VOi
rakennuspaikan pinta-ala olla edelld sanottua pienempi, ei kuitenkaan alle 2000m?,

Milloin rakennus liitetaan ylelseen viemariverkkoon, rakennuspalkan pinta-ala voi olla
edell3 sanottua pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 m2.

Vesistdn rannalla olevan rakennuspaikan vesistdon rajoittuvan rantaviivan pituuden
tulee olla uuden rakennuspaikan osalta vahintaan 50 metria.
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Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja véhdinen lisdrakentaminen saadaan
suorittaa sen estamatta mita edelld tassa pykaldssa on maérétty, jos rakennuspaikka
pysyy samana.

Taman pykalan maarayksia ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto
asemakaavan laatimista varten.

Rakentamisen mdidrd

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintadn yhden kaksi asuntoa ja kaksi kerrosta
olevan asuinrakennuksen.

Rakennuspaikalle saa liséksi rakentaa sen kayttotarkoitukseen liittyvia
talousrakennuksia.

Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintaan 15 %
rakennuspaikan pinta-alasta.

Maatalouskéytossa olevalle maatilalle saa, sen estamatté, mitd 1 momentissa on
saddetty, rakentaa talouskeskuksen yhteyteen enintdan kaksi asuinrakennusta.

Edella mainittuja rakentamisen méaéria ei sovelleta ranta-alueille.

Sen estamatta, mitd edelld tassé pykalassa on rakennusten tai asuntojen
lukumasrasta maaratty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa
maatalouskaytossa olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia
maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.

Rakentaminen kellariin ja ullakolle

Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen p&aaasiallisen
kayttotarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon
tasolle, mikali se ottaen huomioon rakennus ja sen kayttdtarkoitus seké soveltuminen
rakennettuun ymparistéon on mahdollista.

7. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE

7.1

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttas paasaantoisesti vahintdan oikeusvaikutteista
osayleiskaavaa. Tastd huolimatta myds rakennusjérjestyksessa on syyta edelleen
antaa maarayksia rantarakentamisesta. Nama lahinna kaavoja taydentavat tai
poikkeusluparakentamista ohjaavat mééraykset voivat koskea esimerkiksi etaisyyksia
rantaviivasta tai maiseman ja maaston huomioon ottamista.

Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympdristoon ranta-
alueella

Rakennettaessa ranta-alueiile tulee erityistd huomiota kiinnittda rakennusten
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja véritykseen.



7.2

Rakennuspaikalla tulee rantavyohykkeen kasvillisuus padosin sailyttaa ja vain
henkilé- ja omaisuus vahinkoa aiheuttavien puiden poistaminen uudistamalla ja
harventamalla on sallittua.

Rakennuksen etdisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla
sellainen, ettd maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan sailyy.
Muun kuin saunarakennuksen etisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta tulee kuitenkin, mikéli edella olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu,
olla vahintaén 25 metrid ja asunnon alimman lattiatason vahintéaéan 1 metria
ylavesirajaa korkeammalla.

Kohdassa 7.2 mainitun yli 5000 m? kokoisen tontin, suuremman rakennusoikeuden
mukainen lomarakennuksen etéisyys rannasta tulee olla vahintadan 30m.

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintdén 30 m? ja avoimen, katetun kuistin
pohjanala enintédan 15 m? saa rakentaa edelld mainittua metrimaaraa lahemmaksi
rantaviivaa. Saunarakennuksen etéisyyden edelld mainitulla tavalla laskettavasta
rantaviivasta tulee olla kuitenkin vahintaan 15 metrid, etdisyys mitattuna terassin
ulkoreunasta.

Rakentamisen mddrd ranta-alueella

Ranta-alueella rakennuspaikalla saa olla enintaén yksi loma-asunto, sauna ja
aittarakennus joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintéan 125 m? ja kerrosten
lukumaara enintaén 1'%. Erillisen sauna- ja aittarakennuksen kerrosala saa olla
enintadn 30 m2 Lisaksi saa rakentaa kylmaé varastotilaa 30 m? ja sen yhteyteen
autokatoksen 30mZ

Rakennuspaikalla joka on pinta-alaltaan yli 5000 m?, saa olla enintaan yksi loma-
asunto, sauna ja aittarakennus joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintdan
150 m? ja kerrosten lukumaara enintéén 1%. Erillisen sauna- ja aittarakennuksen
kerrosala saa olla enintdan 30 m?. Liséksi saa rakentaa kylméé varastotilaa 30 m?
ja sen yhteyteen autokatoksen 30 m?.

8. SUUNNITTELUTARVEALUEET

8.1

Yleistd

Suunnittelutarvealueen piiriin kuuluu sellainen maankaytto, joka
suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai
ymparistliisesti haitallista kehitystd (MRL 16 §).

Suunnittelutarvealue korvaa taaja-asutuskasitteen.

Rakennuslupahakemukselle suunnittelutarvealueella on laissa asetettu erityisia
edellytyksida MRL 137 §:n mukaan rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa
kaavoitukselle, alueiden kaytdn muulie jarjestamiselle eikéd yhdyskuntakehitykselle.
Lisaksi rakentamisen tuiee olla sopivaa maisemalliselta kannalta eika se saa
vaikeuttaa erityisten luonnon- ja kulttuuriymparistdn arvojen séilymista eika
virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueellia ei saa johtaa
vaikutuksiitaan merkittavaan rakentamiseen eika aiheuttaa merkittévié haitallisia
ympérist6- ja muita vaikutuksia.
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Maankaytté- ja rakennuslain 16 § 3 momentin mukaiset suunnittelutarvealueet on
osoitettu liitekartoissa
Rajaamisen perustelut on esitetty aluekohtaisesti.

Liitekartta n:o 1

Alue A kisittda keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaava alueen.

Keskustan osayleiskaavassa on osoitettu rakentamiseen varatut alueet, mutta
rakentamisen maéré ja soveltuvuus alueen ymparistdon ja alueen kehittyminen ja
asutuksen laajeneminen tulee ratkaista suunnittelutarveratkaisulla.

Liitekartta n:o 2

Alue B kasittad asemanseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaava alueen.
Asemanseudun osayleiskaavassa on osoitettu rakentamiseen varatut alueet, mutta
rakentamisen méaara ja soveltuvuus alueen ymparistéon ja alueen kehittyminen ja
asutuksen laajeneminen tulee ratkaista suunnittelutarveratkaisulla.

Liitekartta n:o 3 :

Alue C kasittaa Aureskosken oikeusvaikutteisen osayleiskaava alueen.

Alueella on sallittua teollisuustoimintaan liittyva toimistorakentaminen. Rakentaminen
ja ympéristdnhoito tulee sopeuttaa jérvi- ja koskimaisemaan. Korttelialueella
sijaitsevan laitoksen aiheuttama melutaso séédelldan ympéristoluvassa.

Perustelut ovat alueella tapahtuvan lupaharkinnan tausta-aineistoa.
Suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu maankayttd- ja rakennuslain 137
§:ss3 saadettyihin erityisiin edellytyksiin sen liséksi, mita luvan edellytyksista muutoin
saadetaan.

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa
samalle kiinteistolle rakennettavan talousrakennuksen rakentamiseen.

9. VESIHUOLLON JARJESTAMINEN JA POHJAVESIALUEILLA
RAKENTAMINEN

9.1

9.2

Talousveden riittdvyys

Asuinrakennusta varten tulee olla riittavéasti laadultaan soveltuvaa talousvetta.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on asuinkiinteistd ja asutukseen rinnastettava
elinkeino- ja vapaa-ajan kiinteistd liitettédva laitoksen vesijohtoon, vesihuoltolain
nojalla.

Jdtevesien kdsittely

Vesihuoltolaitoksen jatevesiverkoston toiminta-alueella kiinteistd tulee liitt&a laitoksen
jatevesijarjestelmaan.

Haja-asutusalueen asumisjatevesien késittelyssé tulee noudattaa Valtioneuvoston
asetusta talousjatevesien kasittelysta viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla seka
Parkanon kaupungin ympéaristonsuojelumaaréyksia.
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Kiinteistdkohtaisen jatevesijarjestelmén rakentamiseen on haettava toimenpidelupa
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta (MRA § 62)

Jitevesijarjesteimén etéisyys naapurin rajasta tulee olla véhintaan 5 metria ja
etdisyys talousvesikaivoista madraytyy ymparistéviranomaisen ohjeen mukaisesti.

Haja-asutusalueella ja ranta-alueella jatevesijarjestelma tulee rakentaa
uudiskohteissa ns. kaksoisputkijarjestelmana, harmaat ja mustat vedet eriytettyna
rakennuksen ulkopuolelle saakka.

Erityismddrdyksid tdarkeille pohjavesialueille

Tarkeilld pohjavesialueilla 8ljy- ja polttoaineséilidt seké muut vaarallisten aineiden
s#iliét ja varastot tulee sijoittaa maan péélle ja varustaa suoja-altaalla.

Tarkeilld pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on
johdettava vydhykkeen ulkopuolelle. Taté varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja
mahdollisesti tarvittavat luvat.

Maalampojarjestelmien rakentamista ei sallita térkeilld pohjavesialueilla.
Liitekartta N:o 4 Parkanon kaupunki pohjavesialueet

10. HYVA RAKENTAMISTAPA

Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen
ominaispiirteet, eiké korjaaminen saa ilman erityisié perusteita johtaa tyylillisesti
alkuperaisesta rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.

11. RAKENTAMINEN ALUEILLA, JOILLA ON ERITYISIA MAANKAYTON JA
RAKENTAMISEN RAJOITUKSIA

Rakennettaessa alueelle jolla esiintyy radonia yli 200 Bq/m3, pitéé rakentaa putkisto
radon-kaasun poistamiseen. Putkisto on rakennettava kuitenkin joka tapauksessa
kaikkiin asuinrakennuksiin ja rakennuksiin joissa pysyvasti tydskenneliaan tai
oleskellaan.

12. RAKENNUSTYON AIKAISET JARJESTELYT

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittévat luonnontilaiset tontinosat tulee suojata
tydmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttaa
lupahakemuksen kisittelyn yhteydessé tai rakennusty6té valvottaessa rakentajaa

laatimaan tarvittavan suojaussuunniteiman.
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13. JATEHUOLTO

Koko kunnan alue kuuluu jarjestetyn jatteenkuljetuksen piiriin, johon kKiinteist6lia on
jételain nojalia liittymisvelvollisuus.

Parkano on Pirkanmaan Jatehuolto Oy:n osakas jolloin kaikki jatehuoltosopimukset
tehdaan kunnan kanssa eli kdytannossé Pirkanmaan Jatehuolto Oy:n kanssa kunnan
valtuutuksellia.

Kunnassa toimii hydtyjatteiden, ongelmajétteiden ja biojatteen erilliskerays.

14. MAARAYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN

14.1

14.2

Mddrdyksistd poikkeaminen

Rakennus- ja ympéristdlautakunta voi poiketa tdmén rakennusjérjestyksen
méasrdyksesta, jollei se merkitse maérayksen tavoitteen olennaista syrjéyttamista.

Kun poiketaan rakennuspaikan vahimmaiskokoa, rakentamisen maéraa tai
etdisyyksia koskevista maarayksistd, lupa voidaan mydntéa, mikali rakentaminen ei
vaikeuta kaavoitusta. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kaupunginhallituksen
tai, jos lausunnon antaminen on annettu muun viranomaisen tehtévaksi, taman
lausunto.

Voimaantulo
Tama rakennusjarjestys astuu voimaan 1.6.2014

T4lld rakennusjarjestykselld kumotaan Parkanon kaupungin tammikuun 1 péivana
2002 voimaan tullut rakennusjarjestys.

Laaninhallituksen 7.11.1966 vahvistamasta rakennusjarjestyksesta jaavat kuitenkin
voimaan rakennuskaava-alueita koskevat 22-40 § soveltuvin osin noudatettavaksi
siksi ajaksi mink& rakennuskaavat ovat voimassa.
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