PARKANON KAUPUNKI SELVITYS
JATEVESIUARJESTELMASTA

SAILYTETTAVA KIINTEISTOLLA JA ESITETTAVA VALVONTAVIRANOMAISELLE

PYYDETTAESSA
KINTEISTON  [Nimi
HALTIWA

Jakeluosoite

|Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana
KINTEISTON  |Kyla Tila RN:o
TIEDOT

[Kiinteiston osoite

Etdisyys vesistdon: m
Pohjavesialueella (I- tai ll-luokka)
Taajaan rakennetulla alueella

Okyla [Ei
Okyia OE

RAKENNUS. |[J Omakotitalo

TYYPPI
[0 Loma-asunto, kayttdaste kk vuodessa

(] Sauna
(1 muu, mika:

Kerrosala: m? Asukasméaira hléa

TALOUSVESI | Omasta kaivosta [ Painevesi {pumppu) [] Kantovesi

O Vesijohtoverkosta Vedenkulutus Ifvrk

(O Muusta, mista:

TK»?:EFQLA' [ Vesikaymals kpl

O Kompostikaymsls
(1 Muu (esim. kuivakdymal3, imutyhjennettéva), mika:

Ulkokaymaldn etdisyys rannasta m
Kaymalajatteen kisittely:

JATEVESIEN [ Kaikki jatevedet johdetaan kasittelemdtti, mihin:

KASITTELY | Kaikki jatevedet johdetaan umpisiliéén

Umpisdilion tilavuus: _~~~ m

(1 Vesikaymalan jatevedet johdetaan umpisdilissn Umpisailion tilavuus: me
Umpis&ilisn materiaali O muovi O betoni 1 muuw, mika:
Umpisailidssé on tayttymisesté varoittava halytin -~ [] Kylla [JEi
Umpisailid tyhjennetd&n _ kk vélein
[ Kaikki jatevedet johdetaan kiinteistékohtaiseen pienpuhdistamoon

Valmistaja: Malli:

(1 Puhdistamolle cn tehty huoltosopimus Huoltaja:

(O Puhdistamo huolletaan itse Kk vélein

Puhdistamossa kasitelty jatevesi johdetaan purkuputkella, mihin:

[ Kaikki jatevedet johdetaan saostusséiliaén (sakokaivo)
[ Harmaat jétevedet johdetaan saostussailioon

Saostussiilid on

[ 1-osainen, vesitilavuus - m’
[ 2-osainen, vesitilavuus _~ m°
[] 3-asainen, vesitilavuus - m
JATKUU Saostussailion materiaali: [ betoni [Jmuovi [ muu, mika:
Saostussdilion ikd _ vuofta

Saostussdilié tyhjennetdan kk valein
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JATEVESIEN [Saostussailitsta jatevedet johdetaan:
:jAAﬁ'IIIEJELY [ itman muuta kasittelya putkella, mihin:
) {C Maahanimeyttimaén
(] imeytyskuoppa, rakenne:
[ imeytyskentta (imeytysputkisto, ei purkuputkea esim, ojaan)
tmeytyskentén pinta-ala m?
Imeytysputkiston pituus m
Imeytyskentan ikd vuotta
) Maasuodattamoon
] perinteinen
(] tehostetulla fosforinpoistolla varustettu
[ jokin muu eriloisratkaisu, miké:
Suodatuskentan pinta-ala m’
Suodatuskentén ika vuotta
Maasuodattamossa kisitelty jatevesi johdetaan purkuputkella, mihin:
T Jokin muu jatevesien kasittelymenetelms, miki:
SUOJA- Maahanimeyttimén / maasuodattamon etéisyys
[ETAISYYDET Kiinteiston rajasta m
Omasta talousvesikaivosta tai lahteesta m
Naapurin talousvesikaivosta m
Ojasta m
Purkuputken pan etdisyys vesistista m
Pohjaveden pinta imeytys/suodatuskentén pohjasta m
ARVIOITU Tuotettu jéte ] Puhdistus teho ] Jéljelle jagava
i adba gl a/as/ hlo g 90 %
vrk X maardi= ——— yht —_— g
Kokonaisfosfori |g/as/ hlé ] 85 Y%
vrk X maara= ——— vyht g
Kokonaistyppi  |g/as/ hl& g 40 %
vrk X madrd= —— yht — g
ALLEKIRJOI- |Paiviys: Allekirjoitus
TUS
/120
Nimen selvennys

Selvitykseen on liitettéivd asemapiirros ja rakennepiirros seki jitevesijarjestelman
kayttoé- ja huolto-ohje!l

Esimerkki, 4 henkinen perhe, kuormituksena uloste, virtsa ja muut harmaat vedet.
(Katso kugrmitusluku seuraavan sivun taulukosta /fasukas/ vrk.)

BHK; 50 x 4 = 200g puhdistusteho 90 % =tuotettu jate 20g

Kokonaisfosfori 2,2 x 4 = 8,8 g puhdistusteho 85% = tuotettu jite 1,32 g
Kokonaistyppi 14 x 4 = 56 g puhdistusteho 40 % = tuotettu jite 33,6 g
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SELVITYSLOMAKKEEN TAYTTOOHJEITA;

KIINTEISTON HALTIJALLA tarkoitetaan kiinteistén omistajaa tai vuokralaista, eli henkils4, jonka asumisesta
kiinteist6lld jatevedet muodostuvat.

KIINTEISTON TIEDOT: Osoitteen ja rekisteritunnuksen voi kysyi kaupungin rakennusvalvontatoimistosta.
Pohjavesialueista saa tietoa kaupungin terveys- ja ympériststarkastajalta.

KAYMALATYYPPI: Komposti- tai kuivakiymilin jitteen kisittelysti pyydetidn tarkempi selvitys. Esim.
kompostointi omalla kiinteist6ll4.

JATEVESIEN KASITTELY: Vaihtoehdoista valitaan ne, jotka sopivat kiinteist5lld olevaan jitevesijirjestelmain.
Osassa vaihtoehdoista on lisikysymyksii, joihin on myds vastattava.

ARVIOITU PUHDISTUSTEHO: Asetus vaatii selvitykseen arvion jitevesijirjestelmin puhdistustehosta. Tehoa voi
arvioida alla olevan taulukon ja eri jirjestelmisti saatujen tulosten avulla. Tietoja puhdistustuloksista saa mm. Suomen
ympiristékeskuksen kotisivuilta.

www.ymparisto. fi/hajajatevesi

Kuormituksen alkuperi Orgaaninen aine BHK7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi
gpd % gpd % gpd %
Uloste 15 30 0,6 30 L5 10
Virtsa 5 10 1,2 50 11,5 80
Muu 30 60 0,4 20 1,0 10
Kuormitusluku 50 100 2,2 100 14 100

KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE

Ohjeissa tulee olla jitevesijirjestelmin turvailisen kilytdn ja luotettavan toimintatuloksen varmistamiseksi tarvittavat
tiedot kuten;

1) ohjeet jitevesijirjestelmin ja sen laitteiden normaalista kiiytostd ja sen edellyttimisti toimenpiteists;
2) sasnndllisté hoitoa, huoltoa ja tarkkailua vaativat kohteet, niissi suoritettavat toimet seki kuinka usein nimi on
tehtdvi;
3) toimintaohjeet jitevesijirjestelmén yleisimmissé vikatilanteissa;
4) ohjeet jitevesijdrjestelmin tarkeimpien laitteiden miriaikaistarkastuksista, jotka perustuvat suunniteltuun
kayttdikadn sekd tarkastusten edellyttimiistii asiantuntemuksesta; seki
5) jtevesijdrjestelmén suunnittelijan ja rakentajan seki hoidosta, huollosta ja valvonnasta vastaavien tahojen
yhteystiedot.
Menetelmien ja laitteiden hoito-, tarkastus- ja kirjanpitovaatimukset:
1) jateveden saostussdilille
- ohje lietteenpoistosta, joka on tehtiivi ainakin kerran vuodessa; seki
- ohje rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksesta, joka on tehtivi ainakin kerran kymmenessi (10)
vuodessa;
2) jateveden umpiséilidlle
- ohje siilion tiyttymisti osoittavan hilytyslaitteen toiminnan tarkastuksesta, joka on tehtivi ainakin kerran
vuodessa;
- umpiséilién tiiviyden valvomiseksi ohje poiskuljetetun jitevesimiirin seurantakirjanpidosta seki
kirjanpitomalli; seki
- ohje sdilién vesitiiviyden ja muun kiyttékelpoisuuden tarkastuksesta, joka on tehtivi ainakin kerran viidessi
(5) vuodessa;
3) jiteveden maahanimeyttimélle ja maasuodattamolle
- ohje kisiteltdvin jiteveden jakokaivon tai -rakenteen puhtaana pitimisesti ja toiminnan tarkastuksen
aikavilisti;
- ohje imeytysputkiston padotuksen hilytyslaitteen toiminnan tarkastuksesta ja tarkastusvilistd tai padotuksen
seurannan tarkastustiheydesti; seki
- ohje rakenteen kunnon ja kiyttékelpoisuuden tarkastuksesta, johon sisiltyy imeytys-putkien puhdistus,
tarkastus on tehtdvi ainakin kerran kymmenessi (10) vuodessa;
4} jateveden pienpuhdistamolle
-ohje ylijadmalietteen suunnitelmallisesta poistamisesta, joka on tehtiva ainakin kerran vuodessa;
- ohjeet sdhkdisesti ja mekaanisesti toimivien laitteiden toiminnan suunnitelmallisista tarkastuksista ja niiden
aikavilistd sekd laitteiden hilytysjarjestelmiin toimintatarkastusten aikavilistd; sekd
- ohjeet rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksista, jotka on tehtivi ainakin kerran kymmenessi (10)
vuodessa; tarkastuksiin on sisillyitavi altaiden riittivd tyhjennys ja puhdistus veden alla olevien rakenteiden
kunnon selvittimiseksi.
Hoito- ja huolto-ohjeet on pidettivi ajan tasalla ottamalla huomioon toteutetut jatevesijitjestelmin tehostamistoitnet ja
muut muutokset.







