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PARKANO

1 Vt 3, Paununperän kohta
- Hirvivaroitusalueen merkitseminen nykyisten hirviaitojen
väliselle alueelle.

1 ELY 600 0,006 3 214/0 - 215/0 2 988 5 610
Riistanhoitoyhdistys esittänyt
varoitusalueen merkitsemistä
onnettomuuksien takia.

2 Vt 3, Alaskylän kohdan mutkat
- Ohituskieltomaalauksien jatkaminen etelän suuntaan
Tampereenkadun liittymään asti siten, että alamäen
kohdalla ei sallita ohittamisia.

1 ELY 300 0,006 3 215/6720 - 215/7530 810 5 610
Erityisesti vasemmalle kääntyminen
turvatonta.

3 Vt 3 (Vaasantie) / Pahkalantie liittymä
- Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h (nykyisen
nopeusrajoituksen vaihtumiskohdan siirtäminen hieman
etelän suuntaan etelästä saavuttaessa).

1 ELY 600 0,004 3 216/815 - 216/965 150 6 260

Onn.kas (0k,2h,1o),
risteämisonnettomuuksia. Kohde liittyy
Niementien liittymän parantamiseen
eritasoliittymäksi, minkä yhteydessä
tehdään isommat toimenpiteet.
Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset
on jo.

4 Vt 3 / Västiläntie liittymä
- Liittymän ennakkovaroitusmerkin lisääminen molemmista
suunnista.

1 ELY 600 0,001 3 217/5130 - 6 090

Turvaton liittymä, heikot näkemät,
nopeusrajoitus 100 km/h. Västiläntieltä
metsä- ja tukkirekkaliikennettä.
Ohituskiellot on jo.

5 Vt 3 / Luomankyläntie liittymä
- Sivutien liittymästä varoittavat liikennemerkit molemmista
suunnista.

1 ELY 600 0,001 3 218/6000 - 4 560 Ei tarvetta väistötilalle.

6 Vt 3 / mt 13327 (Vatajantie) liittymä

- STOP-merkin ja pysäytysviivan merkitseminen.
- Sivutien liittymästä varoittavat liikennemerkit molemmista
suunnista päätielle.
- Väistämisvelvollisuuden ennakkomerkin ja
etäisyyslisäkilven lisääminen sivutielle noin 150-200 m ennen
päätien liittymää.
- Sivutien nopeusrajoituksen porrastaminen 80 -> 50 km/h
saavuttaessa päätien liittymään.

1 ELY 2 100 0,004
3 218/6830
13327 1/0

- 4 560
Ei akuuttia tarvetta väistötilalle,
valaistukselle tai nopeusrajoituksen
alentamiselle. Tie johtaa koululle.

7 Vt 3 / mt 13311 (Alkkiantie) / mt 13341 (Kankarintie) liittymä
- Molemman sivutien nopeusrajoituksen porrastaminen 80 -
> 50 km/h saavuttaessa päätien liittymään.

1 ELY 1 200 0,002
3 219/3300
13311 1/0
13341 1/0

- 280

Väistämisvelvollisuuden
ennakkovaroitusmerkit on jo.
Liittymässä turvasaarekkeet ja
pistemäinen 80 km/h.

8 Vt 3, Kuivasjärven kohta
- Nopeusrajoitusmerkin (80 km/h) lisääminen myös tien
vasemmalle puolelle (tuplamerkit) pohjoisesta saavuttaessa.

1 ELY 200 0,001 3 219/3870 - 4 020
Tavoitteena merkitä kaikki pistemäiset
80 km/h alennukset tuplamerkeillä
molemmista suunnista.

9
Vt 3, Kuivasjärven kohdan keskikaiteellisen
ohituskaistaosuuden päätepiste (etelän suuntaan)

-Hirviaita päättyy -varoitusmerkkien lisääminen hirviaidan
päättymiskohtaan molemmista suunnista.

1 ELY 600 0,000 3 219/4500 - 4 020
Hirviaidan päätepisteessä tapahtunut
hirvieläinonnettomuuksia.

10 Vt 3, Jylhänkylän kohta
- Nopeusrajoituksen nostaminen 80 -> 100 km/h (edellyttää
nykyisten 80-ajoratamaalausten poistamiset).

1 ELY 600 -0,012 3 220/1400 - 220/2100 700 4 020

Nykyinen 80 km/h rajoitus on jäänne
jostain, liikenneympäristö ja toiminnot
eivät enää tue rajoitusta. Hirsiteollisuus
enää pienimuotoista.
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11
Vt 23, väli vt 3 - mt 13347 (Pyhäniementie), ulottuu Kihniön
ja Parkanon alueelle

- Nopeusrajoituksen yhtenäistäminen koko välillä:
* Nopeusrajoituksen nostaminen 80 -> 100 km/h välillä mt
2742 (Uudenasemantie) - Linnankylä.
* Nopeusrajoituksen nostaminen 80 -> 100 km/h välillä mt
13359 (Nerkoontie) - Kärkikulma.
* Nopeusrajoituksen alentaminen 100 -> 80 km/h välillä mt
13361 (Myllykyläntie) - mt 13347 (Pyhäniementie).

1 ELY 3 000 0,090 23 201/1750 - 203/2830 13 069 2 060

Tieympäristö, tien leveys ja päällysteen
leveys eivät muuta tarkasteluvälillä,
mikä tukee yhtenäistä 100 km/h
rajoitusta. Myllykylän liittymästä
pohjoiseen rajoitus tulee olla 80 km/h,
mm. kevyttä liikennettä Teboilille.

12 Mt 274 (Karviantie), väli Ritakorventie - Parkanon ETL - Ohituskieltomaalaukset (ei tarvetta kieltomerkeille). 1 ELY 300 0,003 274 1/200 - 1/620 420 1 760
Liittyminen sivuteiltä haastavaa, koska
juuri ennen eritasoliittymää ohitellaan
ja nopeudet ovat suuria.

13 Mt 274 (Karviantie), Pentin teollisuusalueen kohta
- Nykyisen nopeusrajoituksen (60) toistomerkkien
lisääminen molemmista suunnista liittymän jälkeen.

1 ELY 600 0,001 274 1/985 - 1 770
Merkit asetetaan teollisuusalueen
liikenteen takia.

14 Mt 332 (Kuruntie) / mt 13333 (Aureentie) liittymä
- Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen Kuruntielle
molemmista suunnista.

1 ELY 600 0,002 332 1/2830 - 1 140

15 Mt 332 (Kuruntie), Aureskosken kohta
- Nopeusrajoitusmerkin  (60 km/h) siirtäminen Vahojärven
liittymän länsipuolelle (Jaakkolankylästä saavuttaessa).

1 ELY 200 0,000 332 3/4200 - 780 Kohteessa mutkia ja liittymä.

16
Mt 2742 (Uudenasemantie) / mt 13332 (Käenmäentie)
liittymä

- Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h liittymän
kohdalla ulottuen aina 3-tien liittymään asti.
- 50-merkin poistaminen taajama-merkin vasemmasta
tolpasta Käenmäentien alussa (nykyisin samassa tolpassa
taajama- ja 50 km/h -merkki).

1 ELY 600 0,006 2742 1/300 - 590

Avoin (ei liittymäsaarekkeita) 4-
haaraliittymä STOP-merkein ja
nopeusrajoitus 80 km/h. Liittymän
ennakkovaroitusmerkit on.

17 Mt 13277 (Yliskyläntie), nykyinen ainoa 80 km/h osuus - Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h. 1 ELY 600 0,004 13277 2/4360 - 2/7000 2 640 230

Samalta maantieltä on kesällä 2015
alennettu kahdesta kohteesta
nopeusrajoitusta päällysteen heikon
kunnon takia.

18 Mt 13327 (Vatajantie), Pohjois-Parkanon koulun kohta

- Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h koulun
kohdalla.
- Puuston poistaminen kaarteen taustamerkin päältä.
- Näkeminen parantaminen (puuston raivaus koulun kohdan
sisämutkasta).

1 ELY 1 600 0,000 13327 1/1830 - 90

Koulun kohdalla 50 km/h (soratie).
Suurin osa on kuljetusoppilaita, koska
jkp-olosuhteet etenkin 3-tien osalta
ovat turvattomat. Saattoalue ei ole
täydellinen, mutta riittävä.

19 Vt 3 / mt 13339 (Mettäläntie) liittymä
- Sivutien nopeusrajoituksen porrastaminen 80 -> 50 km/h
saavuttaessa päätien liittymään.

1 ELY 600 0,000 13339 1/0 - 30

20 Mt 13341 (Kankarintie), saapuminen vt 3:n liittymään - Puuston raivaaminen opasteviittojen edestä. 1 ELY 500 0,000 13341 1/470 - 280
Opasteet liki täysin puuston takia
piilossa.

21
Poliisin kameravalvonta-auton valvontakohteet katu- ja
maantieverkolla

- Hyviä valvontakohteita kamera-autolle mm. Parkanontien
leveä osuus, Parkanontien ydinkeskustan kohta,
Satakunnankadun ja Aureentie suojateiden kohdat,
Käenmäentie, valtatie 3 Keskuskadun liittymän kohdalla
(pohjoisen suunnasta saapuva liikenne) ja Uudenasemantie.

1
Poliisi
(ELY)

- - - - -
Tavoitteena kirjata ehdotuksia poliisin
siirreltävän kameravalvonta-auton
valvontakohteiksi.

22 Mt 332 (Kuruntie) / mt 13227 (Yliskyläntie) liittymä

- STOP-merkin ja pysäytysviivan merkitseminen Yliskyläntien
pohjoisen puolen haaraan [KL 1].
- Sivutien liittymäsaarekkeiden rakentaminen kumpaankin
liittymähaaraan [KL 2].
- Nykyisen valaistuksen jatkaminen lännen suunnasta
Yliskyläntien liittymään asti [KL 2].

1,2 ELY
1: 500

2: 70 000
0,012 332 1/1400 - 970

Kumpikin nelihaaraliittymän haara on
hyvin avoin. STOP-merkki ja
pysäytysviiva vain toisessa haarassa.
Päätien nopeusrajoitus 80 km/h (ei
alentamistarvetta).
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23
Mt 13332 (Käenmäentie), Ylikoskenkadun ja Kiviniitunkadun
kohtien suojatiet

- Kiviniitunkadun kohdan suojatien poistaminen [KL 1].
- Nykyisen Kiviniitunkatua edeltävän suojatien
ennakkovaroitusmerkin vaihtaminen pyöräilijöitä-
ennakkomerkiksi [KL 1].
- Heräteraidat ennen ensimmäistä suojatietä pohjoisesta
saavuttaessa [KL 1].
- Keskisaarekkeen tai hidasteen rakentaminen
Ylikoskenkadun kohdan suojatien kohdalle [KL 2].

1,2 ELY
1: 2 800

2: 10 000
0,004

13332 1/1240
13332 1/1010

- 880
Vain maalauksin toteutetut suojatiet 50
km/h nopeusrajoitusalueella, eli
suojatiet ovat ohjeistuksen vastaisia.

24 Mt 13332 (Käenmäentie), Parkanontien pään suojatie

- Nopeusrajoituksen alentaminen Parkanontielle
saavuttaessa suojatien kohdalla 50 -> 40 km/h [KL 1].
- Hidasteen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle [KL
2].

1,2 ELY
1: 600

2: 10 000
0,003 13332 1/1810 - 880

Hyvin selkeä tienylityskohta, koska jkp-
tie vaihtaa puolta. Nykyinen suojatie
suojatieohjeistuksen vastainen (50
km/h ja vain maalaus).

25 Vt 3 / mt 13278 (Lapiolahdentie) liittymä

- Väistämisvelvollisuuden ennakkomerkin ja
etäisyyslisäkilven lisääminen sivutielle noin 150-200 m ennen
päätien liittymää [KL 1].
- Kapean liittymäsaarekkeen rakentaminen (edellyttää
liittymän pienen leventämisen) [KL 3].
- Valaistuksen rakentaminen liittymään [KL 3].

1,3 ELY
1: 400

3: 45 000
0,012

3 215/0
13278 1/0

- 5 610

Liittymätulppa ja valaistus puuttuvat (3-
tien vilkkain avoin
maatieliittymähaara). Golf-kenttä
lisännyt liikennettä.

26 Vt 3 (Vaasantie) / vt 23 (Järvisuomentie) liittymä

- STOP-merkin ja pysäytysviivan merkitseminen [KL 1].
- Nykyisen kameravalvontatolpan vieressä sijaitsevan
hirvivaroitusmerkin siirtäminen liittymän eteläpuolelle [KL
1].
- Nykyisen oikealle kääntymiskaistan muuttaminen erilliseksi
oikealle kääntymiskaistaksi [KL 3].

1,3 ELY
1: 700

3: 40 000
0,017 3 218/0 - 5 320

Onn.kas (0k,2h,3o), 3 risteämis- ja 2
suistumisonn. Kameravalvonta,
pistemäinen 80 km/h ja maalauksin
kanavointi. Liittymässä myös
opasteiden yhteydessä kaarteiden
taustamerkit. Liittymän eteläpuolella
muutamia hirvieläinonnettomuuksia.
Valtatiellä on jo nopeusrajoituksen
ajoratamaalaukset.

27 Vt 3 / mt 13338 (Lamminkoskentie) liittymä
- STOP-merkin ja pysäytysviivan merkitseminen [KL 1].
- Väistötilan rakentaminen [KL 3].

1,3 ELY
1: 500

3: 60 000
0,011 3 218/1780 - 4 560

Tiegeometrian (notko) takia heikko
näkemä sivutieltä Vaasan suuntaan ja
nopeusrajoitus 100 km/h.
Lamminkoskentien varrella paljon
asutusta.

28
Vt 3 (Vaasantie) / mt 13319 (Mustajärventie) / mt 13344
(Alavantie) liittymä, Mustajärvi

- Molemman sivutien nopeusrajoituksen porrastaminen 80 -
> 50 km/h saavuttaessa päätien liittymään [KL 1].
- Näkemien parantaminen, etenkin pohjoisen suuntaan
Mustajärven suunnasta (puuston raivaus). Samassa
yhteydessä tarkasteltava Mustajärvi-kyltin siirtäminen
oikeaan paikkaan ennen liittymää pohjoisen suunnasta
saavuttaessa [KL 1].
- Kaatuneen bussipysäkkikyltin korjaaminen [KL 1].
- Valaistuksen rakentaminen [KL 3].
- Pysäkkien erottaminen liittymäalueesta rakentamalla
pysäkeille olat [KL 3].

1,3 ELY
1: 1 700

3: 33 000
0,016

3 220/3950
13319 1/0
13344 1/0

- 4 020

Onn.kas (1k,1h,0o), kuolemaan
johtanut risteämisonn. ja hirvieläinonn.
Sivusuunnilla ei saarekkeita, on STOP-
merkit, nopra 100 km/h ja pysäkkejä ei
ole eroteltu liittymästä. Sivuhaarat niin
vähäliikenteisiä, ettei porrastaminen tai
liittymäsaarekkeet ole realismia. Ei
tarvetta nopeusrajoituksen
alentamiselle. Ennakkovaroitusmerkit
on jo sivuteillä.
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29
Vt 23 / mt 2611 (Raivalantie) / mt 13247 (Laholuomantie)
liittymä

- Nopeusrajoituksen alentaminen pistemäisesti liittymän
kohdalla 100 -> 80 km/h [KL 1].
- STOP-merkkien lisääminen kumpaankin sivuhaaraan [KL 1].
- Pidemmällä tähtäimellä liittymän porrastaminen [KL 3].

1,3 ELY
1: 1 400

3: 200 000
0,020 23 113/0 - 1 710

Nelihaaraliittymä, hyvin kapea kohta
kaiteiden takia ja nopeusrajoitus 100
km/h.

30
Vt 23 / mt 13321 (Kastulantie) liittymä ja hautausmaan
liittymä

- Pistemäisen nopeusrajoituksen (80 km/h) pidentäminen
pohjoisen suuntaan eli nykyisen 100-merkin siirtäminen
kauemmaksi liittymästä samaan kohtaan, josta etelän
suuntaan alkaa 80 km/h [KL 1].
- Hautausmaan liittymän näkemien parantaminen (puuston
raivaus) [KL 1].
- Hautausmaan opasteiden lisääminen kummastakin
suunnasta ennen hautausmaan liittymää (toteutus
seurakunnan vastuulla) [KL 1].
- Väistötilan rakentaminen Kastulantien ja hautausmaan
liittymään [KL 3].

1,3 ELY
1: 1 400

3: 60 000
0,011 23 113/9500 - 1 710

Pistemäinen 80 km/h rajoitus
liittymässä hieman liian lyhyt
(nopeusrajoitusmerkit molemmin
puolin tietä). Ei tarvetta jatkaa 80 km/h
rajoitusta keskustan suuntaan.
Liittymän lähellä Parkanon Betoni.

31 Mt 274 (Karviantie), Tulusmäen kohta (mutka)

- Kaarteen taustamerkkien lisääminen pahimpiin mutkiin [KL
1].
- Yksittäisen tonttiliittymän poistaminen pahasta mutkasta ja
uuden yhteyden rakentaminen Syväniementielle (yksityistie)
[KL 3].

1,3 ELY 1: 600 0,001 274 3/105 - 630
Onn.kas (0k,2h,2o), jyrkässä kaarteessa
neljä suistumista.

32 Mt 332 (Kuruntie), rautatien ylikulun kohta
- Nykyisen 60 km/h -merkin siirtäminen ennen siltaa
(kuljettaessa idän suuntaan) [KL 1].
- Kaiteiden rakentaminen silta-aukon kohdalle [KL 3].

1,3 ELY
1: 200

3: 10 000
0,006 332 2/1115 - 1 320

Tutkittu koko Kuruntien
nopeusrajoitukset eikä akuutteja
muutostarpeita ole.

33
Mt 2742 (Uudenasemantie), rautatien eritasosta asemalle
päin

- Nopeusrajoituksen alentaminen pistemäisesti sillan
kohdalla 80 -> 60 km/h [KL 1].
- Epätasainen tie -liikennemerkkien lisääminen molemmista
suunnista [KL 1].
- Kaiteiden rakentaminen silta-aukon kohdalle [KL 3].
- Rakenteen parantaminen [KL 3].

1,3 ELY
1: 1 200

3: 10 000 + rp
0,002 2742 1/7200 - 420

Poikkeuksellisen pahat päällysteen
epätasaisuudet molemmin puolin
rautatietä.

34 Mt 13321 (Kastulantie), rautatien tasoristeyksen kohta

- Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h rautatien
tasoristeyksen kohdalla [KL 1].
- Kaarteen taustamerkit 350m päässä tasoristeyksestä
sijaitsevaan suunnasta 90-asteen mutkaan (toisesta
suunnasta on jo) [KL 1].
- Kaarteen jäsentely ja selkeyttäminen rakentamalla
reunakivilinja [KL 3].

1,3 ELY
1: 900

3: 15 000
0,001 13321 1/830 - 230

Nykyisin 60 km/h eikä STOP-merkkejä.
90-asteen mutkat erityisen pahat. Rata
erittäin vähän liikennöity, joten
puolipuomien rakentaminen ei
tarpeen.

35 Vt 3, Lamminkosken kohta - Ohituskaistaparin rakentaminen. 2 ELY
Erillisestä

suunnitelmasta
0,054 3 218/3140 - 218/5140 2 000 4 560

Tarve tullut esille valtatien 3
palvelutasoisesta
kehityskäytäväselvityksestä.

36 Mt 13332 (Käenmäentie), väli Kiviniitunkuja - mt 2742
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen (nykyisen
jatkaminen pohjoisen suuntaan).

2 ELY 450 000 0,001 13332 1/0 - 1/1000 1 000 880
Uusi asuinalue kaavoitusvaiheessa.
Kaupunki pitää hanketta erittäin
tärkeänä.

37
Vt 3, aseman risteyksestä pohjoiseen alkavan
ohituskaistaosuuden metsäautotieliittymä

- Riistaportin/puomin rakentaminen metsäautotien liittymän
kohdalle (ohituskaistaosuuden alkuun).

3 ELY 2 000 0,002 3 217/470 - 6 090

Ohituskaistaosuuden alussa on
metsäautotie aivan pellon laidassa ja
riistaeläimet kulkevat aukon kohdalta
tielle.
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38 Vt 3 (Vaasantie) / Vehkalantie liittymä (Parkanon Hovi)

- Nykyisen keskikaiteellinen ohituskaista alkaa 400m päästä -
kyltin muuttaminen siten, että etäisyys on 600m, toinen
vaihtoehto siirtää kylttiä (nykyinen kyltti on siis
todellisuudessa 600m päässä, ei 400m päässä).

3 ELY 300 0,001 3 217/4720 - 6 090

Onn.kas (0k,2h,1o), yksittäis-, ohitus- ja
peräänajo-onn. Nopra 100 km/h ja
väistötila. Ohituskaistaosuus alkaa
lähellä. Kohteessa tapahtunut
kuolemaan johtanut onnettomuus.
Akuutit toimenpiteet jo tehty.

39 Vt 23, väli mt 13321 (Kastulantie) - vt 3 - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3 ELY 1 900 000 0,003 23 115/0 - 115/4080 4 080 1 710 Jkp-tie johtaisi hautausmaalle.

40
Mt 2742 (Uudenasemantie), väli mt 13332 (Käenmäentie) -
juna-asema

- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3 ELY 1 500 000 0,002 2742 1/300 - 1/3600 3 300 660 Selkeä tarve juna-asemalle asti.

41 Vt 3, Luoman Sahan liittymä, Kuivasjärvi
- Liittymän siirto parempaan paikkaan (toteutus yrityksen
vastuulla).

3
ELY,

kaup.
(yrittäjä)

50 000 0,003 3 218/3915 - 4 560

42 Vt 3, väli Alaskylä - vt 23 (kokonaisvaltainen parantaminen)
- Vuonna 2010 laaditun tiesuunnitelman toimenpiteiden
edistäminen, suunnitelman toteuttamisvalmiuden
ylläpitäminen ja rahoituksen edistäminen.

1
ELY,

kaup.
- 3 215/3000 - 216/0 5 080 -

Tiesuunnitelma sisältää mm. uuden
keskikaiteellisen ohituskaistan
Parkanon keskustan suuntaan,
valtatien linjauksen oikaisun Kissakiven
kohdalla, yksityistie- ja
liittymäjärjestelyjä sekä riista-aitoja.
Uusi keskikaiteellinen ohituskaista
yhdistetään olemassa olevaan
ohituskaistaan yhtenäisellä kaiteella.

43
Vt 3, väli vt 23 - mt 2742 (Uudenasemantie),
(kokonaisvaltainen parantaminen)

- Vuonna 2008 laaditun aluevaraussuunnitelman
toimenpiteiden edistäminen ja tiesuunnitelman laatiminen
[KL 1, ELY, kaup].
- Valaistuksen rakentaminen [KL 3].

1
ELY,

kaup.
1: -

3: 200 000
0,092 3 216/0 - 217/0 4 961 6 350

Aluevaraussuunnitelma sisältää mm.
Karviantien ja Parkanon
eritasoliittymien parantamisen,
keskikaistalla erotettujen
kaksikaistaisten ajoratojen jakson
muodostamisen Parkanon keskustan
kohdalla, Keskuskadun ja Pahkalantien
nykyisten tasoliittymien muuttamisen
eritasoliittymiksi sekä
yksityistiejärjestelyjä.

44 Mt 332 (Kuruntie) / Heinosentie liittymä
- Nykyisen suojatien poistaminen [Kaup.].
- Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen Kuruntielle
molemmista suunnista [ELY].

1
ELY,

kaup.
2 600 0,002 332 1/640 - 970

Nykyinen suojatie ei johda mihinkään.
Kummassakin sivutiehaarassa STOP-
merkit.

45 Parkanon keskusta (katuverkko) ja maantiet

- Siirreltävän nopeusnäyttötaulun (1-2 kpl) ostaminen
kaupungin käyttöön. Hyviä sijoituskohteita katuverkolla mm.
Parkanontien leveä osuus, Parkanontien ydinkeskustan
kohta, Satakunnankadun ja Aureentie suojateiden kohdat
sekä koulun lähistö. Maanteillä hyviä kohteita ovat mm. vt 3
keskustassa, Vatajankylän koulun kohta, Jaakkolankylä,
Aurejärvi ja Käenmäentie.

1
ELY,

kaup.
- - - - -

Tavoitteena kierrättää
nopeusnäyttötaulua kohteissa, joissa
on havaittu suuria ajonopeuksia tai
turvattomuutta. Parkanon
alueurakassa kaksi siirreltävää näyttöä
käytössä vuodesta 2016.
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46
Parkanon keskustan kevyen ja ajoneuvoliikenteen
tasoristeämiskohdat

- 2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen nykyisen
väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen.

1
ELY,

kaup.
100 - - - -

Tavoitteena korostaa merkittävimpien
keskustan liittymien kevyen ja
ajoneuvoliikenteen risteämiskohtia.

47 Vt 3, valtatielle liittyvät yksityistiet
- Lähetetään kaikille valtatielle 3 liittyvien yksityisteiden
hoitokunnille kirje, jossa kerrotaan nopeusrajoituksen
alentamistarpeesta valtatielle 3 saavuttaessa.

1
ELY,

kaup.
- - - - -

Vastaava nopeusrajoitusmuutos tullaan
tekemään myös kaikille valtatielle 3
liittyville maanteille ja kaduille.

48 Vt 3 / Keskuskatu liittymä

- Heijastinvarsien lisääminen suojatien kaikkiin
suojatieliikennemerkkitolppiin (4 kpl) [KL 1, kaup.].
- Nopeusrajoituksen vaihtumiskohdan (80 -> 60 km/h)
siirtäminen pohjoisen suuntaan pohjoisesta tultaessa [KL 1,
ELY].
- Valtatien 23 liittymässä sijaitsevan automaattikameran
siirtäminen Keskuskadun liittymään [KL 1, ELY].
- Hidasteiden rakentaminen Keskuskadulle juuri ennen
suojateitä tai suojateiden kohdalle [KL 3, kaup.].

1,3
ELY,

kaup.
1: 6 400

3: 10 000
0,021 3 216/1870 - 6 260

Erittäin turvaton suojatie, joka kulkee
kahdesti kahden kaistan yli. Nykyinen
valtatien nopeusrajoitus vaihtuu aivan
liian lähellä liittymää valtatiellä.
Valtatiellä on jo nopeusrajoituksen
ajoratamaalaukset.

49 Aureentie / Yliskyläntie liittymä
- Suojatien keskisaarekkeen tai hidasteen rakentaminen
nykyisen suojatien kohdalle (vähintään heräteraidat ennen
suojatietä).

1 Kaup. 10 000 - - - -

Yliskyläntien kohdan suojatie on
ensimmäinen keskustaan saavuttaessa.
Heikot näkemät Aureentien
pystygeometrian takia.

50 Aureentie, nykyinen 50 km/h rajoitusalue
- Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h
(tarvittaessa vaatinee myös rakenteellisia toimia
nopeusrajoituksen tueksi).

1 Kaup. 600 - - - -

Perustelun mm. turvattomat
ohjeistuksen vastaiset suojatiet,
Viinikan asuinalue ja kovat ajonopeudet
alamäen takia.

51 Kissakivenkatu, jkp-tien päätepiste
- Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen molemmista
suunnista nykyisen jkp-tien päätepisteisiin.

1 Kaup. 600 - - - -

52 Kiveläntie, jkp-tien päätepiste
- Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen molemmista
suunnista nykyisen jkp-tien päätepisteisiin.

1 Kaup. 600 - - - -

53 Parkanon keskustan katuverkko (pois lukien kokoojakadut)
- Alueellisen nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h
tonttikatuverkolla (toteutus vaiheittain).

1 Kaup. - - - - -

Tavoitteena keskustan katuverkon
rauhoittaminen ja nopeuksien hillintä.
Pienikin keskinopeuksien alenema
vähentää merkittävästi
onnettomuusriskiä.

54 Parkanontie / Jokikuja liittymä

- Suojatien siirtäminen liittymän eteläpuolelle ja suojatien
lyhentäminen rakentamalla suojatien molempiin päihin
(kevytrakenteiset) odotustilat reunakivellä ajoradasta
erotettuna (suojatieliikennemerkkien siirto odotustilan
kohdalle aivan ajoradan viereen).
- Heräteraidat ennen suojatietä pohjoisesta saavuttaessa.

1 Kaup. 5 500 - - - -

Tien leveys poikkeuksellisen suuri ja
suojatie erittäin turvaton. Kohteessa
pistemäiset lapsia-merkit ja vilkkuvalot.
Koululaisia saatetaan tähän kohtaan.
Ensimmäinen suojatie pohjoisesta
keskustaan saavuttaessa.
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55 Parkanontie / Koulukatu liittymä

- Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan.
- Suojatien siirtäminen liittymän eteläpuolelle ja suojatien
lyhentäminen rakentamalla suojatien molempiin päihin
(kevytrakenteiset) odotustilat reunakivellä ajoradasta
erotettuna (suojatieliikennemerkkien siirto odotustilan
kohdalle aivan ajoradan viereen).

1 Kaup. 5 300 - - - -

Tien leveys poikkeuksellisen suuri ja
suojatie erittäin turvaton ja sijaitsee
väärällä puolelle liittymää koulureittien
kannalta. Myös  Koulukadun ylittävä
suojatie samassa kohdassa aivan liian
pitkä.

56 Parkanontie, Aureentiestä pohjoiseen

- 40 km/h nopeusrajoituksen jatkaminen Aureentieltä
koulun kohdan suojatielle asti.
- Katutilan selvä kaventaminen rakenteellisin toimin
(reunakivilinjat, istutukset ja/tai parkkitaskut) ja samalla
suojateiden lyhentäminen (keskisaarekkein, kavennuksin
ja/tai hidastein).

1 Kaup.
Erillisestä

suunnitelmasta
- - - -

Viime vuosina Parkanontien itäpuolta
jäsennelty, mutta katutila erityisen
leveä edelleen. Katujaksolla
ohjeistuksen vastaisia erittäin pitkiä ja
turvattomia suojateitä, joita käyttävät
mm. koululaiset (50 km/h ja vain
maalaus).

57 Pentintie, väli Rauhalankatu - Satakunnankatu - Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h. 1 Kaup. 600 - - - -

Perusteluna mm. turvattomat
ohjeistuksen vastaiset suojatiet,
liikenneympäristön muuttuminen,
koulun läheisyys, keskusta-alueelle
saapuminen ja 90-asteen mutka.

58 Satakunnankatu / Koulukuja liittymä

- Nopeusrajoituksen alentaminen liittymän kohdalla 40 -> 30
km/h (koulun kohdalla on jo muutoin 30 km/h).
- Hidasteen rakentaminen nykyisen Satakunnankadun
suojatien kohdalle (vähintään heräteraidat ennen suojatietä
molemmista suunnista).

1 Kaup. 10 600 - - - -
Selkeä koulureitti koulukeskuksen
suuntaan.

59 Satakunnankatu, kolme nykyistä suojatietä

- Suojatien keskisaarekkeen tai hidasteen rakentaminen
nykyisten suojateiden kohdalle, kiireellisin kohta
kaupungintalon suojatie (yhteensä 3 kpl, toteutettavissa
vaiheittain).

1 Kaup. 10 000 - - - -

Suora tiejakso ja selvät ylityspaikat
edellyttävät ehdottomasti
rakenteellisia hidasteita.
Kaupungintalon kohdalle on ollut
suunnitteilla hidaste, mutta se on
kaatunut lautakunnan päätöksellä.

60 Aureentie / Heikintie liittymä
- Heräteraidat molemmin puolin suojatietä [KL 1].
- Hidasteen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle [KL
2].

1,2 Kaup.
1: 1 000

2: 10 000
- - - -

Turvaton suojatie alamäessä alapäässä
kohdassa, jossa nopeusrajoitus juuri
nousee (50 -> 40) suojatien jälkeen.

61 Keskuskatu, K-kaupan liittymä

- Selvitetäänkö onko mahdollista maalata kiinteistön
liittymään pyörätien jatke -maalaukset K-kaupan kohdalle
[KL 1].
- Kunnollisen liittymäsaarekkeen rakentaminen K-kaupan
liittymähaaraan (sellainen, johon kevyt liikenne voi
pysähtyä), vaatii Keskon hyväksynnän [KL 2].

1,2 Kaup.
1: 400

2: 7 500
- - - -

Nykyinen liittymäsaareke ympyrän
muotoinen (halkaisija noin metrin) ja se
ei palvelu jkp-tien käyttäjiä.
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62 Koulukatu / Koulukuja / Kirkkopolku liittymä

- STOP-merkin ja pysäytysviivan lisääminen ala-asteelta
tultaessa [KL 1].
- Korotetun liittymäalueen rakentaminen, liittyy
voimakkaasti uuden koulukeskuksen järjestelyiden
toteuttamiseen  [KL 2].

1,2 Kaup.
1: 500

2: 30 000
- - - -

Erittäin huono näkemä ala-asteelta
tultaessa pensasaidan takia. Korotettu
alue ehdottoman tärkeä
koululaisliikenteen takia, mikäli uuden
koulun liikenne edelleen kulkee tästä.
Lukion ja päiväkodin kohdalle
toteutettu saattolenkki. Uuden
koulukeskuksen suunnittelu käynnissä.

63 Niementie / Kärkkäisenkatu / Rantalankatu liittymä
- Näkemien parantaminen (puuston raivaus) [KL 1].
- Suojatien odotustilan rakentaminen Rantalankadun päähän
[KL 2].

1,2 Kaup.
1: 500

2: 3 000
- - - -

Kuolemantapaus suojatiellä keväällä
2015. Nopeusrajoitus 40 km/h.

64 Pahkalantie, Teollisuustie ja huoltoaseman piha-alueet

- Huoltoaseman kohdan Pahkalantien suojatien
odotustilojen rakentaminen [KL 1].
- Heijastinvarsien lisääminen Pahkalantien suojatielle [KL 1].
- Selvitetään onko mahdollista maalata suojatiet Halpa-
Hallin kahteen liittymähaaraan [KL 1].
- Kapeiden ja pienien liittymäsaarekkeiden rakentaminen
huoltoasemien liittymiin (Hesburger ja Shell) [KL 2].

1,2 Kaup.
1: 900

2: 15 000
- - - -

Onnettomuuksia Shellin pihassa ja
lähiliittymissä. Huoltoaseman suojatie
ei johda nykyisin mihinkään.
Liittymäsaarekkeet on toteutettavissa
siten, että raskaat ajoneuvot mahtuvat
kulkemaan. Tilanne parantunut
merkittävästi kiertoliittymän myötä.

65 Vt 23 / Kissakivenkatu liittymä
- STOP-merkin ja pysäytysviivan merkitseminen [KL 1].
- Sivutien kapean liittymäsaarekkeen rakentaminen [KL 3].

1,3 Kaup.
1: 500

3: 15 000
0,002 23 115/2765 - 1 710

Sivutien liittymä ei ole aivan 90-asteen
kulmassa.

66 Parkanontie / Kalliotie liittymä
- Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan [KL 1].
- Sivutien kapean liittymäsaarekkeen rakentaminen [KL 3].

1,3 Kaup.
1: 300

3: 15 000
- - - -

Ongelmana virheelliset ajolinjat
liittymässä. Todettu, että ei ole vielä
tarvetta väistötilalle.

67 Mt 13332 (Käenmäentie) / Kurkiluomantie liittymä - Liittymähaaran poistaminen. 2 Kaup. 3 000 0,001 13332 1/740 - 880
Erittäin huono liittymäkulma ja
geometria. Kulkuyhteys on toistakin
kautta.

68 Aureentie / Taaveetinkuja / Rantakatu liittymä
- Bussipysäkin, suojatien ja Rantakadun erottaminen erilleen
ajoradasta vähintään matalalla kivellä ja/tai reunakivilinjalla.

2 Kaup. 7 500 - - - -
Avoin ja jäsentymätön liittymäalue,
jossa suojatietä ja bussipysäkkiä ei ole
eroteltu toisistaan mitenkään.

69 Keskuskatu, St 1 -huoltamon puoli
- Joko katutilan selkeä kaventaminen tai jkp-tien jatkaminen
valtatielle tai lyhyen jkp-tiepätkän poistaminen
kiertoliittymän länsipuolelta.

2 Kaup. - - - - -

Nykyinen jkp-tie loppuu täysin
holtittomasti kesken kadun jatkuessa
kaksikaistaisena kohti valtatien
liittymää.

70 Parkanontie, Olovinkujan kohdan suojate - Harkitaan suojatien poistamista. 2 Kaup. - - - - -

Suojatie on ohjeistuksen vastainen
(nopeusrajoitus 50 km/h ja vain
maalaus). Yhteys on nykyisin
Elokankaankadun keskustan puoleisen
päädyn kautta. Suojatie johtaa myös
suoraan hyötiksen P-alueelle
jäsentymättömästi.

71 Parkanontie, Teboilin kohdan suojate
- Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen (vaatinee
nykyisen suojatien pienen siirron etelän suuntaan erilleen
Teboilin liittymähaarasta).

2 Kaup. 17 000 - - - -
Suojatie on ohjeistuksen vastainen
(nopeusrajoitus 50 km/h ja vain
maalaus).
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72 Aureentie, Viinikkajoen silta - Erillissuunnitelman laatiminen sillan uusimiseksi. 3 Kaup. - - - - -
Erittäin kallis investointi, kustannukset
tarkentuvat vasta jatkosuunnittelussa.

73 Hahkamäenkatu, Parkanontien pääty
- Piha-alueiden jäsentely erilleen ajoradasta rakenteellisin
toimenpitein (esim. pollarit).

3 Kaup. 4 000 - - - -
Erittäin jäsentymätön katualue, jossa
piha-alueita ei ole mitenkään eroteltu
kadusta.

74 Heinosentie
- Hidasteen rakentaminen päiväkodin kohdalle,
mahdollisesti juuri nykyisen suojatien kohdalle.

3 Kaup. 10 000 - - - -

75 Koulukuja, jäähallin piha-alue
- Jäähallin pihan P-paikkojen jäsentely ja merkitseminen
ajoratamaalauksin ja/tai rakenteellisesti reunakivin ja
saarekkein.

3 Kaup. 5 000 - - - -
Jäähallin P-alueelta puuttuu P-
paikkojen jäsentely.

76 Pentintie / Riihihalmeentie / Kiveläntie liittymä - Liittymäalueen jäsentely. 3 Kaup. 7 500 - - - -

Liittymäalue jäsentymätön, avoin ja se
yhdistyy suoraan piha-alueeseen ilman
erottelua. Liittymä mäen päällä, joten
idän suunnasta vaikea hahmottaa
minne päätie jatkuu.

77 Tuomenhaara - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 3 Kaup. 275 000 - - 1 100 -
Pientaloasutusta. Jkp-tie täydentäisi
olemassa olevaa verkkoa.

78 Viinikantie

- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen (toteutus
puistoalueen puolelle puistotienä välille Aureentie Viirikatu
ja reunakivellä erotettuna välille Viirikatu - Puutarhakadun
klv ).

3 Kaup. 100 000 - - 400 -
Verkollinen puute, koska Viinikantie
toimii kokoojakatuna. Tien varrella
urheilukenttä, myös kaksi hidastetta.
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